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̆Vorwort̆  
 

Vielen Dank, dass Sie sich für den PROLED FLEX STRIP entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der 

Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch. Falls der Flex Strip beim Transport beschädigt wurde, 

benachrichtigen Sie bitte sofort ihren Händler. Bitte unternehmen Sie nichts, bevor Sie ihren Händler kontaktiert 

haben. 
 
 

̆Garantiebestimmungen̆  
  

Vom Tag des Kaufes an gewähren wir für unsere Produkte, bei sachgemäßer Verwendung im Falle von 

Qualitätsmängeln, kostenlose Reparatur oder Austausch, außer in folgenden Fällen:   

1. Defekte durch unsachgemäßen Betrieb. 

2. Schäden durch unautorisierte Reparatur, Modifikation, falschem Anschluss oder Austausch von Chips. 

3. Schäden durch Transport, Vibration usw. nach dem Kauf. 

4. Schäden durch Erdbeben, Feuer, Blitzschlag, Verschmutzung oder Überspannung. 

5. Schäden durch unsachgemäße Lagerung bei zu hohen Temperaturen, feuchter Umgebung oder in der Nähe von 

Chemikalien. 

6. Wenn das Produkt updatet wurde. 
 

̆Sicherheitshinweisĕ  
 
1. Installieren Sie diesen Flex Strip nicht während eines Gewitters, bei starken Magnetfeldern oder 

Hochspannungsfeldern. Achten Sie auf einen korrekten Anschluss, um das Risiko einer Beschädigung von 

Komponenten oder eines Kurzschlusses zu minimieren.  

2. Stellen Sie immer eine ausreichende Belüftung sicher, um die zulässige Betriebstemperatur einzuhalten. 

3. Überprüfen Sie, ob das Netzteil den Leistungsanforderungen des Flex Strips entspricht und die Polung korrekt ist. 

4. Führen Sie alle Anschlüsse nur im stromlosen Zustand durch und stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass 

kein Kurzschuss vorhanden ist.  

Zu Informationen über Updates wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 

 

1. Produktbeschreibung 

Der PROLED FLEX STRIP ermöglicht es verschiedene Arten von Beleuchtungen zu erstellen. Es können 

Hauptbeleuchtungen, Hinterleuchtungen, Ambientebeleuchtungen etc. sowohl im Innen- wie auch Außenbereich oder 

sogar unter Wasser werden realisiert werden. 
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2. Hinweise 

Bitte beachten Sie nachfolgende Informationen zum Umgang mit Flex Strips. 

 

 

Nicht knicken 

 

Nicht horizontal biegen 

 

Keinen übermäßigen Druck ausüben 

 

Während des Betriebes nicht abdecken 

 

Nicht an Netzspannung anschließen 
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3. Sicherheitshinweise 

¶ Montage nur entsprechend den lokalen Vorgaben 

¶ Montage nur von Fachpersonal durchführen lassen 

¶ Nur mit Class 2 Netzteilen benutzen 

¶ Das Netzteil muss die korrekte Spannung liefern. Diese darf nicht höher sein, als auf dem Flex Strip spezifiziert 

¶ Benutzen Sie für die Verkabelung nur Kabel die für min. 80°C spezifiziert sind 

¶ Benutzen Sie ausreichend dimensionierte Kabel. Fehlerhaft ausgelegte Kabel können zum Überhitzen und ggf. 

zu Feuergefahr führen. Das Kabel muss für die vorhandene Spannung und Strom zugelassen sein. 

¶ Benutzen Sie den Flex Strip nur bei einer Umgebungstemperatur von -10 ï 45°C 

¶ IP20 & IP53 Flex Strips nicht auf leitenden Untergründen befestigen 

4. Montageort 

1. Montieren Sie den Flex Strip nicht in einer überhitzten Umgebung, z. B. neben einer Heizung, oder in einer 

schlecht kühlenden Umgebung. 

2. Falls die Montage in einer feuchten Umgebung erfolgt, wählen Sie bitte für die Anwendung geeigneten Flex 

Strip mit IP53 bzw. IP68 aus. 

3. Benutzen Sie den Flex Strip nicht in einer aggressiven Umgebung, wie z.B. Schwefel-, Chlor-, Bromhaltig etc. 

a. Die Gasdämpfe können selbst durch die Silikonabdeckung diffundieren und mit der LED-Oberfläche in 

Reaktion treten. Dadurch wird die Lichtausbeute empfindlich verringert und die Farbtemperatur 

verschoben. Des Weiteren erhöht sich der Widerstand und somit die Stromaufnahme. 

b. Organische Materialien welche N, P, S etc. enthalten. 

Schwermetalle wie Sn, PB, Hg, Sb, Bi, As etc. 

5. Montage 

¶ Prüfen Sie den Flex Strip vor dem Einkleben, aber im ausgerollten Zustand, auf korrekte Funktionsweise. 

Nachträgliche Reklamationen können nicht anerkannt werden. 

¶ Schalten Sie die Hauptstromzuleitung ab und sichern Sie diese gegen wiedereinschalten. 

¶ Überprüfen Sie, ob die korrekten Geräte verbaut werden, d. h. dass das Netzteil die gleiche Spannung haben 

muss, wie der anzuschließende Strip. 

¶ Prüfen Sie bitte auch, ob das Netzteil ausreichende Reserve hat um z. B. Leitungsverluste auszugleichen 

sowie ob korrekte Leitungen verwendet werden, damit Spannungsverluste minimiert werden. Empfohlen wird, 

dass das Netzteil ca. 20 % mehr Leistung hat als die angeschlossene Last. 

¶ Beachten Sie die Polarität und schließen Sie die Leitungen korrekt an. 

¶ Der Klebeuntergrund darf nicht elektrisch leitend sein. Empfohlen wird das Einkleben z. B. in eloxierte 

Aluminiumprofile. 

¶ Der Flex Strip darf nur an Stellen scharf gebogen werden, an denen sich keine elektronischen Bauteile 

befinden. Der minimale Biegeradius beträgt ca. 2 cm. Der Flex Strip darf nicht verdreht werden. 
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¶ Die Montage muss auf wärmeleitfähigen Untergrund erfolgen, welcher ausreichend dimensioniert ist, um die 

Wärmeabfuhr des gewählten Flex Strip sicher stellt. Der Untergrund muss Fett-, Öl-, Silikon-, Staub- und 

Schmutzfrei sein. Für die Reinigung empfehlen wir Isopropanol. 

¶ Montage auf unebenen, schlecht wärmeleitenden Untergründen wird nicht empfohlen und kann die 

Lebensdauer verkürzen, wie auch die Befestigung des Flex Strips erschweren. Hierzu zählen Holz, Gipskarton, 

Tapeten etc.  

¶ Vermeiden Sie das Kleben über Stoßstellen der Profile. Bedingt durch die thermische Ausdehnung bzw. 

Schrumpfung kann es zu Beschädigung des Flex Strips kommen. Teilen Sie hierzu den Flex Strip an der 

Schnittstelle und verwenden Sie flexible Verbindungen, z. B. Drahtbrücke. 

 

Vorgehensweise bei Montage: 

1. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens ein kurzes Stück ab 

   

2. Positionieren Sie den Flex Streifen und drücken ihn leicht an. Verwenden Sie keine scharfen oder 

metallischen Gegenstände. 

     

Unterseite mit Klebestreifen 
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3. Scheiden Sie die überschüssige Länge an der Schnittstelle mit einer Schere ab. 

   

4. Beachten Sie bitte, dass ein bereits festgeklebter Streifen nicht entfernt werden darf. Hierbei kommt es zu 

Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder der Lötstellen, welche nicht unter die Garantie / 

Gewährleistung fallen. 

5. Reststücke können verwendet werden. Hierzu muss ein neues Anschlusskabel angelötet werden. 

   

 

 

6. Anschlussschema 

Die folgenden Grafiken verdeutlichen den Anschluss des Flex Strips. Den genauen Anschlussplan entnehmen 

Sie bitte dem Steuergerät / Dimmer. 

Anschluß eines monochromatischen Flex Strips ohne Dimmer 

 

Netzteil 

12-24 VDC 

Flex Strip Länge gemäß Spezifikation Flex Strip Länge gemäß Spezifikation 
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Anschluß eines monochromatischen Flex Strips mit Dimmer 

 

 

 

 

 

Anschluß eines RGB Flex Strips mit Dimmer 

 

Netzteil 

12-24 VDC 

Netzteil 

12-24 VDC 

Flex Strip Länge gemäß Spezifikation Flex Strip Länge gemäß Spezifikation 

Flex Strip Länge gemäß Spezifikation Flex Strip Länge gemäß Spezifikation 
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7. Anlöten von Leitungen bei IP53 Flex Strips 

Falls Sie eine Zuleitung an einen Flex Strip IP53 anlöten müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor. 

 

    

Schneiden Sie den Flex Strip an der Schnittstelle.   Entfernen Sie das Silikon über den Lötpads und  

             löten Sie das Kabel korrekt an. Bitte auf richtige 

             Polarität achten.  

 

    

Dichten Sie die Lötstelle mit etwas säurefreiem    Scheiden Sie ein kurzes Stück Schrumpfschlauch  

Silikon ab, z. B. PROLED Abdichtkleber L6396.    zurecht. 

 

    

Verschließen Sie die Lötstelle mit Schrumpfschlauch  Achten Sie darauf, dass die Schutz- Folie des  

             Klebebandes abgezogen werden kann. 
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8. Anlöten von Leitungen bei IP68 Flex Strips 

Falls Sie eine Zuleitung an einen Flex Strip IP68 anlöten müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Beachten Sie bitte, 

dass die korrekt abgedichteten Endkappen nur einen IP65 Schutz darstellen. 

    

Schneiden Sie den Flex Strip an der gewünschten   Entfernen Sie das Silikon über den Lötpads und  

Stelle.            löten Sie das Kabel korrekt an. Bitte auf richtige 

             Polarität achten. 

    

Schneiden Sie ein Loch für die Zuleitung in die    Schieben Sie die Endkappe über die Zuleitung. 

Endkappe. 

    

Durchstechen Sie mit der Kappe den Tubenauslass,     Schrauben Sie den Auslasstrichter auf die Tube 

des.Abdichtklebers, z. B. PROLED L6396. 

4 


